
Choix

Epaisseur

Origine des Bois

Fabrication

Chauffe

Chanfreins

Poncage

Longueurs (mm) 400 à 1500 mm 400 à 2200mm

Largeur (mm) 90 110 130 150

14

21

Chêne 100% Forêt Française

Plus - value

Epaisseur (mm)

DESCRIPTIF PARQUET MASSIF BRUT RUSSILLY
( Choix Premier Bis - PR BIS)

Parquet Thermo traité. Les nœuds ne sont pas mastiqués. Teinté dans la masse, 

le phénomène accentue les variations de couleur entre les lames.

100% Française dans notre usine de Givry (71)

* * * *

 Route de Cluny +33 (0)3.85.44.36.85
srcparquet@src-groupe.com

www.src-parquet.com+33 (0)3.85.44.36.85
 71640 - Givry - France

Traitement Haute Température Thermowood à 172°c , modifie le bois à cœur sans chimie , 

pour le rendre durable et stable.

Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0)                                                                    
4 chanfreins sur les 4 côtés possible (Go4) avec plus-value                                                                  

Chanfrein de 1,5mm à 45°

 SRC PARQUET

De 2001 mm et plus : 40%

Majoration côte fixe ou 

restriction de longueur

Jusqu'à 1000 mm : 15%
Sauf indication sur la commande d'une pose en 

échelle ou coupe de pierre, les côtes fixes 

peuvent varier de +/- 3mm

De 1001 à 1500 mm : 20%

De 1501 à 2000 mm : 30%

*

Go4 (chanfreins 4 côtés) 

Pré-poncé en usine, éxcepté sur les parquets sans chanfrein (Go0)
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