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SRC PARQUET

Manufacture de parquet au caeur de la Bourgogne

DESCRIPTIF TECHNIQUE DES FINITIONS VERNIS UV

Fintions concernées

Finitions Vernis UV Fond Teinté Teinte Pulverisée
Collection Nature
Vernis Naturel Mat/Satiné X
Aspect Bois Brut X X
Bulle X X
100% Invisible X X X
Sépia X X
Antique X X
Calisson X X X
Mazot X X
Collection Déco
Lunaire X X
Basalte X X
Cognac Mat ou Glossy X X
Chardonnay X X
Canelle X X
Ebene X X
Titane/Nacre X X
Collection Artiste
Pop Noir/Blanc/Rouge/Vert/Bleu X X
Extra Blanc ou Noir Mat/Brillant X X
Collection Vintage
Vieilli Calcite X X X
Vieilli 100% Invisible X X
Vieilli Blanc/Gris/Brun X X X
Vieilli Basalte X X
Vieilli Sepia X X

Descriptif du produit

Finition a durcissement UV a base de résines acryliques

Usage prévu

Destiné a étre utilisé en intérieur selon le DTU et les régles de pose des pays destinataires

Application

Application de trois couches sur une vernisseuse a rouleau souple/dur, des teintes peuvent étre ajoutées

dans la premiére couche d'huile ou en pulvérisation

Séchage Passage sous deux tunnels UV, équipés de lampes Hg
(A+) - Les formules utilisées sont exemptes de produits de protection du bois, de métaux lourds toxiques
cov et de formaldéhydes
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Préconisation

d'Entretien

&H Lors de vos travaux, I'usage de ruban adhésif peut endommager gravement votre finition

lettoyage quotidien
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Nettoyage Courant
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Lisabril

Nettoyer et Dégraisser

Décapant Dégraissant

=

Entretien dans le temps

Rénovateur Métalisant

Nettoyant doux prét
a l'emploi pour
I'entretien fréquent

Nettoie, ravive et
conserve l'aspect
d'origine

Désincruste les
taches et
salissures

tenaces

le parquet perd
de son lustre

(aspect terni,
micro rayure...)
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